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KATALOG VYROBKU

Tepelna izolace z extrudovaného
polystyrenu FIBRANXxps




fihranh ENERGYSHIELD.

| |
| FIBRANXxps tyrkysova tepelna izolace

Pro kvalitni a trvaly energeticky stit celého plasté budovy!

FIBRANXps
300, 400, 500-L

Tepelnd izolace z extrudovaného polystyrenu oznacovanad mezinarod- F
ni zkratkou XPS se pouZzivad zejména tam, kde ostatni izolace nevydrZ{ - ~

extrémni zatiZzeni, ve vihkém prostiedi, nebo dokonce i pod hladinou ,ﬂ"’/
podzemn( vody. >

Reveees
Desky FIBRANXxps jsou vyrobeny z lehké tepelné izolacni pény, jsou viak FIBRANXps INCLINE Bt

zaroven mimoradné pevné a nenasakavé. Povrch desky je upraven po-
dle zpUsobu pouZiti.

» Hladké: Desky s hladkym povrchem jsou urceny k tepelné izo- T
laci objektu v misté styku se zemi, vihkem, dokonce i pod Urovni
podzemni vody. Pfed vodou, vlhkosti a zeminou se desky nijak
dodate¢né nechrani. -

Y/

« Strukturované: Desky jsou urceny k pouziti na svislych konstruk-
cich, kde je pozadovana dobrd prilnavost povrchu napfiklad
k omitce nebo k betonu.

o S drazkami: Dalsi typ zdrsnénf povrchu. Drazky zvysuji pfilnavost — iSoee
povrchu desky podobné jako strukturovany povrch.

| |
| Specialni vlastnosti FIBRANxps

Jedinec¢né vlastnosti diky specialni bunécné strukture! FIBRANxps ETICS GF

TITCITY
XL T LYY

o Tepelné izolace FIBRANXps maiji jen nékolik mikrond malé vzduchové
buriky, které jsou vice nez z 97% uzaviené. To zpUsobuje, Ze izola¢ni
desky téméF neabsorbuji vodu a mohou se jako tepelné izolace po-
uzivat vné hydroizola¢niho plasté, v systémech obracenych plochych
stfech, v zemi a to i pod hladinou podzemni vody.

« V burikdch materidlu FIBRANxps se nachdzi uzavreny suchy vzduch,
co?je vynikajici tepelny izoldtor. Tepelné izola¢ni vlastnosti FIBRANxps
zUstavaji beze zmén nejen po uplynuti 25 let, jak je pozadovano
v normé ale ani po 50 letech, co? je pfedpoklddand minimalnf Zivot-
nost stavby, se tepelna vodivost materidlu nezmeéni.

» Pevnost tepelné izolace FIBRANXps je trvald, proto se tyto desky mohou

pouzivat v konstrukcich s dlouhodobym statickym nebo i dynam- FIBRANxps 300-L o
ickym zatizenim a také pod zaklady masivnich staveb. r—- o
N - e
[ |

| Komfort bydleni a stavby

Myslime na budoucnost!

Trvanlivost izolace je mimoradné duleZitd pro stavbu nizkoener-

getickych budov a pro dnes zadanou udrZitelnost staveb. Zaru¢uje ndm

stejny komfort bydleni po cely Zivotni cyklus stavby a zaroven vyrazné FIBRANxps
ovliviiuje posuzovani analyzy zivotniho cyklu stavby LCA (Life Cycle 300, 400, 500-L
Analyses) a kalkulaci ndklad( zivotniho cyklu stavby LCC (Life Cycle F—

Cost). I "a"_':’_,,.r"'

Odoln4 izolace s dlouhodobé stabilnimi vlastnostmi prodlouzi Zivotnost
budovy a zlevnf investici.
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FIBRANxps ETICS GF

\

FIBRANxps ETICS BT-I

FIBRANxps 300-L

Sledovana a potvrzena trvala kvalita

Po dobu 50 let!

Na zékladé nafizeni 305/2011/EU, kterym se stanovi harmonizované pod-
minky pro uvadénf stavebnich vyrobkd na trh, maji vyrobky FIBRANxps
opravneéni:

» koznaceni CE pro kompletni vyrobni sortiment

» ke kontrole kvality vyrobkd dle pfedpisu o potvrzovani shody
a oznacovani stavebnich vyrobkd a evropsky harmonizovaného sy-
stému posuzovani a ovéfovani stdlosti vlastnosti — AVCP systému 3

o k pourziti v naro¢nych konstruk¢nich celcich, pro které jsou potfeb-
na specialni ovérovani vlastnosti. Ta se ovéruji podle AVCP systému
1+ a na zékladé toho ziskaly Evropské technické posouzeni ETA-17/0910.
Némecky institut pro stavebnf techniku DIBt vydal technicka povoleni
pro pouziti FIBRANxps v obracenych plochych stfechéch (7-23.31-1805),
po obvodu stavby na soklu a v zékladech (7-23.33-1806) a pod zékladovou
deskou (Z-23.34-1807).

ETA je povinna pro pouziti tepelnych izolaci v naro¢nych kon-
struk¢nich celcich:

» pod zadkladovou deskou - i v pfipadé vysoké spodni vody,

» po obvodu stavby v zemi,

« vplochych stfechach s opa¢nym poradim vrstev, i v zelenych stfechach

a pod parkovacimi plochami.

FIBRANXps je pod stalou kontrolou nejriiznéjsich zkusebnich dstavi:

Dautschas s .
Immp;,.'“ l._ll | F t Wy
r \
1  w
Bautechnik L %ﬁgj

IM& IRSTITUTE

| |
| Zdrava a ekologicka vyroba

Za pouziti surovin Setrnych k zivotnimu prostredi!

Viyroba FIBRANXps je jiz od samého zac¢atku vyhradné ekologickd. Pouzi-
vaji se vyhradné suroviny Setrné k zivotnimu prosttedi, coz pro vyrobu
extrudovaného polystyrenu znamena:

e bezHBCD
e bezHFC

Vyrobky FIBRANXps jsou vyrobeny takzvanou technologii CO, a maji
mimoradné nizky vliv na globdlnf oteplovani -Global Warming Potential,
GWP<5 a nulovy vliv na poskozovani ozonové vrstvy - Ozone Depletion
Potential, ODP=0.
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Doporucena oblast pouziti
|

300-I

PODLAHA "+

Podlaha mezipatra

Suterénni podlaha °
Podlaha - podlahové vytapéni °
Viysoce zatizend podlaha

Z3kladova deska

Mosty, silnice a Zeleznice

Bazény

Letistni hangdry

STRECHY 2*

Obracend plocha stfecha

Plochd stfecha

DUO strecha (nizkoenergetické a pasivni domy)

PLUS stfecha (oprava, renovace)

Zelend stfecha

Terasa

Sikma stfecha

Masivni a klasické lehké stfechy °

Primyslové, sportovni a zemédélské objekty
STENY 314

Sténa pod terénem (mozna pitomnost podzemni vody)

VertikaInf izolace zékladd

Podezdivka

Omitané fasady ETICS

Kamenné obklady

Pohledovy beton (vnitfni nebo sendvicova izolace)
Sendvi¢ové panely

Vnitfni stény k nevytdpéné mistnosti

Reseni tepelnych mostd (balkony, okenni vyklenky, hrany desek, spoje
proti zemétieseni)

POUZITI V PRUMYSLU *

Panely, okenni/dvefni ramy, dvefni kfidla, kontejnery...

' Viz brozura: 0100 KATALOG VYROBKU

?Viz brozura: 0111 OBRACENE PLOCHE STRECHY

3 Viz brozura: 0130 FASADY

“Viz brozura: 0150 KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU

300-L

400-L

500-L

700-L

INCLINE

MAESTRO

ETICS

FABRIC



ENERGYSHIELD.

| Povrch desek podmiriuje jejich pouziti |

FIBRANxps 300-L, 400-L, desky se pouzivaji u konstrukci ve styku se zemf a v aplikacich obracenych plochych stfech. Mezi deskami
500-L, 700-L s pevnosti v tlaku od 300 do 700 kPa volime v zavislosti na o¢ekdvaném zatizeni.

FIBRANxps INCLINE desky umoznuji pfesné provedeni spadl. Pouzivaji se jako ndhrada spadového betonu, protoze snizujf
celkovou hmotnost a zvysuji tepelné izola¢ni vlastnosti konstrukéniho celku. Se spaddem mizeme zacit uz
u 1 cm tloustky desky.

FIBRANxps MAESTRO je diky hladkému povrchu vhodny pro aplikace, kde neni potfeba findlniho zpracovani. Desky se velmi ¢asto
pouzivaji jako viditelna tepelnd izolace ve vétsich agrarnich objektech.

FIBRANXxps ETICS GF jsou urceny k realizaci omitanych konstrukenich celkd (systém ETICS, ITICS), protoze jejich povrchova struktu-
ETICS BT-I ra umoznuje dobrou pfilnavost. Dllezitou vyhodou desek ETICS je tloustkova tolerance nejvyssi tfidy T3, coz
umoznuje kvalitnf realizaci fasad. Mezi ETICS GF a BT volime na zakladé hmotnosti findlniho obkladu (fasadni

omitka / kamenny obklad).

FIBRANxps FABRIC jsou urceny k prdmyslovému pouZiti a zpracovani.
[ [
Povrch
[ |
FIBRANxps FIBRANxps FIBRANxps
ETICS GF ETICS BT-I INCLINE

STRUKTUROVANY POVRCH REZANY

FIBRANXps
300-L, 400-L, 500-L, 700-L

Hrany
| |
FIBRANXps FIBRANXps FIBRANXps
300-L, 400-L, 500-L, 700-L MAESTRO 300-I

“L” HRANA "PERO-DRAZKA" “]” HRANA

Zamezeni vzniku liniovych tepelnych mostt Zamezeni vzniku liniovych tepelnych mostd, Pouzivédme u vicevrstvé pokladky tepelné
u jednovrstvé pokladky. coz umoziuje snazsi provedeni stfesnich izolace.
a stropnich aplikaci.



fibranxes ce

Prezentace jednotlivych vyrobk
I

*
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)130-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU150

Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni Mnozstvi Deklarovand

EAN kod TI(;)uékt’ka vjednom v najedné na pevnost Dodani
FIBRANxps 300-L S205381____ (e baleni  baleni  palett  palets  vilaky odant
[kusy] [m?] [kusy] [m? [kPa]
09471 30 14 10,50 12 126 250 A
09594 40 10 7,50 12 90 300 A
02113 50 8 6,00 12 72 300 A
02120 60 7 5,25 12 63 300 A
02151 80 5 3,75 12 45 300 A
02175 100 4 3,00 12 36 300 A
02182 120 3 2,25 14 31,5 300 A
02199 140 3 2,25 12 27 300 A
09754 160 2 1,50 16 24 300 A
09679 180 2 1,50 14 21 300 A
09938 200 2 1,50 12 18 300 A
- Stykovad hrana, “L" profil  « Hladky povrch « Rozméry desek: 1250 x 600 [mm]
-
| - :_ XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)130-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU150
&I | Tlouttka Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni MnoZzstvi Deklarovana
== EAN kéd vjednom v najedné na pevnost -
FI BRANXPS 300-' 5205381____ ?eSkﬁ/ baleni balenf paleté paleté v tlaku Beceul
Al [kusy] m?] kusy] [m?] [kPal
02281 20 20 15,00 12 180 250 A
02304 30 14 10,50 12 126 250 A
02311 40 10 7,50 12 90 300 A
02328 50 8 6,00 12 72 300 A
02335 60 7 5,25 12 63 300 A
-t 02359 80 5 3,75 12 45 300 A
- 02366 100 4 3,00 12 36 300 A
|-. .
Sl |
; - | - Stykové hrana, ‘I profil - Hladky povrch + Rozmeéry desek: 1250 x 600 [mm]

*Ph'klad oznacovani vyrobku podle normy EN 13164.
Dodani: A - skladem; B - dodani do 6 tydnd
Tepelna vodivost A a dalsf ddlezité fyzikalni viastnosti jsou uvedeny v pifloze Technické Udaje a oblast poutitl FIBRANxps a v technické dokumentaci na www.fibran.cz.
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ENERGYSHIELD.

T |

Tepelna izolace pro velké zatiZzeni a vlhké prostiedi
I I

DOPORUCENE APLIKACE

NA PLOCHYCH STRECHACH:

« obracené strechy rdznych povrchd
(nepochozi, pochozi, pojezdové,
zatravnéné),

- stfechy s exponovanou, avsak zastinénou
hydroizolaci.

Viz brozurka:
0111 OBRACENE PLOCHE STRECHY
Pokyny k vystavbé pfi pouzitf
tepelné izolace FIBRANXps

V PODLAHACH:

- podlahy s podlahovym vytdpénim,

- podlahy ve sklepech, dilndch a ve
skladovacich a prdmyslovych objektech.

Realizace obrdcené ploché strechy s tepelnou izolaci FIBRANXxps 300-L nabizi moZnosti dokonalého vyuzit
stfechy.

vV PUDE:

- pod zakladovou deskou,

- vertikdIni izolace zakladu,

- ochrana hydroizolace a tepelnd izolace
zasypané sklepni zdi,

- tepelnd izolace v pldé vhodna
i v pfipadé vysoké podzemni vody.

Viz brozurka:
0150 KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU
Pokyny k vystavbé pfi pouziti
tepelné izolace FIBRANXxps

. SN |
Tepelnd izolace podlahy v objektu skladisté pomoct Pevnd, prakticky nenasdkavd izolace FIBRANxps
FIBRANXps 300-L. 300-L je mechanickd ochrana hydroizolace a trvald
tepelnd ochrana podzemni ¢dsti objektu

iv pripadé vysoké podzemni vody.

NA PLOCHYCH STRECHACH:

« OPTIMO zastinéné stfechy s vicevrstvou
tepelnou izolaci.

Viz brozurka:
0111 OBRACENE PLOCHE STRECHY
Pokyny k vystavbé pfi pouziti
tepelné izolace FIBRANXps

V PODLAHACH:
v pripadé pokladky ve vice vrstvach:

- sklepnf podlahy,
- pochozi izolace studenych podkrovi,
- podlahy s podlahovym vytdpénim.

Tepelné izolacni desky FIBRANxps 300-1 s rovnou hranou jsou urceny k pouZiti ve vice vrstvdch.
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fibranxes ce

*
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)400-CC(2/1,5/50)155-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU150

v Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni Mnozstvi Deklarovand
Tloustka

FIBRANXDS 400-L e e T
[kusy] [m?] [kusy] m?] [kPal

09440 60 7 10,50 12 126 400 A

09457 80 5 750 12 90 400 A

10446 100 4 6,00 12 72 400 A

10330 120 3 4,50 14 63 400 A

05879 140 3 4,50 12 54 400 B

07576 160 2 3,00 16 48 400 B

- 180 2 3,00 14 42 400 B

- 200 2 3,00 12 36 400 B

« Rozméry desek: 2500 x 600 [mm]

- Stykovad hrana, “L" profil  « Hladky povrch - MoZno objednat roz, 1250600 [mm]

*
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-CC(2/1,5/50)180-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU150

v Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni Mnozstvi Deklarovana
Tloustka

FIBRANXps 500-L et e RO TR I T ook
[kusy] m?] [kusy] [m?] [kPal
09969 50 8 6,00 12 72 500 A
10170 60 7 525 12 63 500 A
\ 09952 80 5 3,75 12 45 500 A
' 10019 100 4 3,00 12 36 500 A
09761 120 3 2,25 14 31,5 500 A
10361 140 3 2,25 12 27 500 A
07842 160 2 1,50 16 24 500 A
- 180 2 1,50 14 21 500 B
- 200 2 1,50 12 18 500 B
- Stykovad hrana, “L" profil  « Hladky povrch + Rozméry desek: 1250 x 600 [mm]

*
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-CC(2/1,5/50)235-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU150

Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni Mnozstvi Deklarovand

EAN kod Tt vjednom v na jedné na pevnost
FI BRANX,DS 700". 5205381____ c[irisrl:al baleni balenf paleté paleté v tlaku Bt
[kusy] m?] [kusyl [m?] [kPal
08009 60 7 5,25 12 63 700 B
10132 80 5 3,75 12 45 700 B
10149 100 4 3,00 12 36 700 B
10156 120 3 2,25 14 31,5 700 B
- Stykové hrana, “L" profil  « Hladky povrch « Rozméry desek: 1250 x 600 [mm]

*Ph'klad oznacovani vyrobku podle normy EN 13164.
Dodani: A - skladem; B - dodani do 6 tydnd

Tepelna vodivost A a dalsi dlilezité fyzikalni viastnosti jsou uvedeny v pffloze Technické Udaje a oblast poutiti FIBRANxps a v technické dokumentaci na www.fibran.cz.



ENERGYSHIELD.
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Tepelna izolace pro velké zatiZzeni a vlhké prostiedi

DOPORUCENE APLIKACE

NA PLOCHYCH STRECHACH:
- obracené strechy.

V PODLAHACH:

- zatizené podlahy ve skladovacich
a pramyslovych objektech.

V PUDE:
- tepelnd izolace pod zakladovymi

deskami nizkoenergetickych a pasivnich
budov

NA PLOCHYCH STRECHACH:

- obracené strechy,

- obracené strechy rGznych ploch
(nepochozi, pochozi, pojezdové
a zatravnéné).

V PODLAHACH:

- zatizené podlahy ve skladovacich
a pramyslovych objektech,

- parkoviste,

- chladirny,

- kluzisté.

Vv PUDE:
- tepelnd izolace pod zakladovymi

deskami nizkoenergetickych a pasivnich
budov.

Viz brozurka:
0111 OBRACENE PLOCHE STRECHY
Pokyny k vystavbé pfi pouziti
tepelné izolace FIBRANXps

Viz brozurka:
0150 KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU
Pokyny k vystavbé pfi pouziti
tepelné izolace FIBRANXxps

NA STRECHACH:

- parkovisté na plochych stfechach,
- heliporty.

V PODLAHACH:

- extrémné zatizené podlahy ve
skladovacich a prdmyslovych objektech,

- parkovisté,

- chladirny,

- hangary.

vV PUDE:

« pod zakladovymi deskami vétsich
a masivnéjsich objektd,

- pod prepravnimi cestami (mosty,
silnicemi, zeleznicemi),

« pro ¢asti letistnich ploch.

Tepelnd ochrana pochozi desky podsklepenych
bytovych jednotek.

Tepelnd izolace podlahy chladirny pomocfi
FIBRANxps 500-L, 700-L.

Instalace tepelné izolace FIBRANxps 500-L pod
zdkladovou deskou multifunkcniho objektu.

Tepelnd ochrana podlahy v hangdru pomoci
FIBRANxps 700-L.
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FIBRANxps ETICS GF

Strukturovany povrch desek vafle

*
XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50

Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni Mnozstvi Deklarovana

zarucujici dobrou piilnavost k omitce ETICSGF  REi{eciialy Tloustla Dy Y e o o
ETICS (ExternAL THERMAL InsuLATION COMPOSITE SYSTEM) 55(?‘5,\31;03 55(’;,\3‘;]C;d deSky balenf balenf paleté paleté v tlaku Dodanf
- — I sy [m?] Tkusy] m?] [kPal

- 05367 20 20 15,00 12 180 250 A

- 05329 05381 30 14 10,50 12 126 250 A

05336 05398 40 10 750 12 90 300 A

05343 05404 50 8 6,00 12 72 300 A

09365 05411 60 7 525 12 63 300 A

09358 05435 80 5 3,75 12 45 300 A

FlBRANXDS ETICS GF_I 09488 05442 100 4 3,00 12 36 300 A

09662 21589 120 3 2,25 14 315 300 A

09747 10408 140 3 2,25 12 27 300 A

10217 08962 150 2 1,50 16 24 300 A

09693 11559 160 2 1,50 16 24 300 A

09495 11580 180 2 1,50 14 21 300 A

61875 61875 200 2 1,50 12 18 300 A

+ ETICS GF - Stykova hrana, “L" profil - "vafle" strukturovany

« ETICS GF-I - Stykova hrana, ‘I" profil povrch DA /ISP ) i)

*
XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50

Fl BRANX:DS ETICS BT-I Tloustk Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni MnoZstvi Deklarovand
. ’ » } EAN kod é)::k é v jednom % na jedné na pevnost Dodani
Strukturovany povrch s drazkami 52053811____ [ ? baleni balenf paleté paleté v tlaku
WAL [kusy] (m? [kusy] (m? kPa]
04407 50 8 6,00 12 72 300 A*
04414 60 7 525 12 63 300 A*
04438 80 5 3,75 12 45 300 A*
04445 100 4 3,00 12 36 300 A*
04452 120 3 2,25 14 31,5 300 A*
72031 140 3 2,25 12 27 300 B
. 72048 150 2 1,50 16 24 300 B
72055 160 2 1,50 16 24 300 B
. . F|B.RAN/X€JS ETICS BT dostupnost pouze na 72062 180 5 1,50 14 1 300 B
objednani.
) EI_:E: ﬁf;r-ozfykova ) ztcerrJ;;Ear(r):fny POsEn + Rozméry desek: 1250 x 600 [mm]

*Ph'klad oznacovani vyrobku podle normy EN 13164.
Dodani: A - skladem; A*- doddni do 4 tydn{; B - dodani do 6 tydnd
Tepelna vodivost A a dalsf ddlezité fyzikalni viastnosti jsou uvedeny v pifloze Technické Udaje a oblast poutitl FIBRANxps a v technické dokumentaci na www.fibran.cz.



ENERGYSHIELD.

| I
Tepelnd izolace pro rdzné aplikace
I I

DOPORUCENE APLIKACE

NA STRECHACH A STROPECH:

- omitané fasady a podezdivky,

- fasady a podezdivky oblozené kamenem,

- ztracena tepelné izola¢ni bednént,

« vnitfni nebo sendvicova izolace
u pohledového betonu,

- izolace tepelnych most (balkony, ostént,
hrany desek, preklady, vazby proti
zemétresen),

- izolace vnitini zdi na ochranu proti sousedni
studené mistnosti.

! M i U
Realizace tepelné izolace pomoci FIBRANxps ETICS, Rimsy realizované pomoci FIBRANxps ETICS.

kterou povrchové chrdnime vrstvami tenkovrstvé Tloustka je zavisld na rozpéti konstrukce.
fasddy a ndtérem.

Izolace tepelnych mostd vazeb proti zemétiesenia  ReSeni tepelnych mostd na osténi a tepelnd izolace
preklad pomoci FIBRANxps ETICS. podezdivky fasddy pomoci FIBRANxps ETICS.

NA STENACH:

- omitané fasddy a podezdivky,
- fasady a podezdivky oblozené kamenem,
- ztracend tepelné izola¢ni bednéni,
- vnitfni nebo sendvicovd izolace
u pohledového betonu.

FE 3 R~ g o S TR SRl

Kamennd fasdda hotelového objektu izolovand nosnou izolaci FIBRANxps ETICS BT-1, na kterou je specidl-
nim postupem nalepen pfirodni kdmen.
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FIBRANxps INCLINE

Spadované tepelné izola¢ni desky

*
XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50

FIBRANXps INCLINE jsou spddované tepelné izola¢ni desky, které mohou zcela nahradit
spadovany skvarobeton na stfechach a terasach. Pouziti vyrobku FIBRANxps INCLINE
pfindsi navic tyto vyhody:

zvyseni tepelné pohody,

snizeni zatizeni,

minimalizace tloustky celkové konstrukce.

Standardni spad: 1,67 % a 2,00 %.

Jiny spad desek a vétsi zatizeni v tlaku* na vyzadani.

« Lehce zdrsnény povrch (po
fezu odporovym dratem)

‘"

- Rovna hrana « Rozmeéry desek: 1200 x 600 [mm]

PFi ndkupu vdm zdarma vypracujeme kladecsky plan pokladky desek INCLINE.

e
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1,5/50)130-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU150

- Pocet desek Mnozstvi Pocet baleni Mnozstvi Deklarovana
Fl B RANX:DS MAESTRO EAN kod Tlé):sslfka vjednom % na jedné na pevnost Dodani
52053811___ [mmﬁl balen{ balenf paleté paleté v tlaku
[kusy] [m?] [kusy] [m? [kPa]

01734 50 8 13,44 12 161,80 300 B
01925 60 7 11,76 12 141,12 300 B
01772 80 5 8,40 12 100,80 300 B
06562 100 4 6,72 12 80,64 300 B
07637 120 3 5,04 14 70,56 300 B

- 140 3 5,04 14 70,56 300 B
53412 160 2 3,36 16 53,76 300 B

+ Stykovd hrana pero-drazka, « Hladky povrch + Rozméry desek: 2800 x 600 [mm)]

"D" profil

FIBRANXxps FABRIC

*
XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50

Vyrobky FIBRANXps FABRIC dle pozadavkd zakaznikd:
Deklarovana pevnost v tlaku CS(10\Y)300* [kPal,
-+ Tepelnd vodivost: od 0,032 do 0,036 [W/mK].

Vyrobni moznosti:
+ Tloustka od 9 do 200 [mm],
Délka od 1000 do 3100 [mm],
Sitka od 585 do 1200%* [mm],
Desky s drédzkami /drazky s variabilni vyskou a Sitkou/,
*Desky s pevnosti v tlaku od 200 do 700 kPa.

Vyroba na objednavku
**Dodani: B

+ Rovnad hrana “I" profil « Hruby povrch
*Ph'klad oznacovani vyrobku podle normy EN 13164.
Dodani: A - skladem; B - dodani do 6 tydnd
Tepelnd vodivost A a dalsf dlleZité fyzikélni viastnosti jsou uvedeny v pffloze Technické Udaje a oblast pouZitf FIBRANXps a v technické dokumentaci na www.fibran.cz.
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Systémova feSeni moderni obracené ploché stiechy

DOPORUCENE APLIKACE

OPTIMO stiecha

Abychom se vyhnuli zbyte¢nému zatizeni
stfechy a zlepsili jeji tepelné izola¢ni
vlastnosti, vyménime masivni a neizola¢ni
spadovy beton za spadovou tepelnou
izolaci INCLINE. Pevnost v tlaku desek
zvolime podle Ucelu ploché stfechy.

NA STRECHACH:

Novostavby a sanace:

+ pro razné povrchové Upravy: zatravnéné
stiechy, Stérk, dfevéné terasy,

« zatravnéné stiechy OPTIMO,

- parkovisté na plochych stfechdch.

Viz brozurka:
0111 OBRACENE PLOCHE STRECHY
Pokyny k vystavbé pfi pouZiti
tepelné izolace FIBRANXps

=

RN,

Zvyseni skonu strechy objektu pomoci FIBRANxps INCLINE a soucasné tepelnd sanace rovné strechy.

Tepelnd izolace pro rizné aplikace

NA STRECHACH:

- Sikmé stiechy,

+ pohledové stropni izolace,

- stropy skladd, sportovnich
a agrarnich objektd,

- koupalisté.

NA STENACH:

- inverzni skladba,

- dvouplastové fasady,
- sendvicova izolace.

Pohledovd tepelnd izolace FIBRANxps MAESTRO
chrdni chlévy a hospoddrské budovy protiprehfivdni
v [été a ochlazovdni v zimé.

P R Pl

FIBRANxps MAESTRO jako sendvicovd
izolace; fdze realizace vnéjsi cdsti fasddy z
pohledového bilého betonu.

Tepelna izolace k primyslovému pouziti

Prizptsobeno vasim pozadavkim

- sténové, stropni a podlahové panely,

- okenni a dvefni rdmy a dvefni kfidla,

- pfepravni a obytné kontejnery,

- obytné pfivésy,

- okrasné listy — Stukatury,

- daldi zpracovéani a fezani v prdmyslu
a stavebnictvi.

izolace prepravnich a obytnych kontejnerd.

Sténové, stropni a podlahové panely vyrobené
pomoci izolace FIBRANxps FABRIC.
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Stavime s nejlepSimi
architekty a stavebnimi

spolec¢nostmil

il '-,': ‘!'.1‘-; .
el - - ]
| ]




KAaTALOG VYROBKU

0101 TecHnické UpaJE A OBLAST PouziTi

0150 KoNSTRUKCE Vv KONTAKTU SE ZEMINOU

fibran

Revolu¢ni 1082/8
CZ-110 00 Praha 1

Adresa vyrobniho zavodu:
Primyslové zéna Joseph
434 01 Havran

prodej a technickd podpora: +420 778 981 111
e-mail: fibran@fibran.cz

www.fibran.cz

FIBRAN d.o.0. Novo mesto
Kocevarjeva ulica 1
SI-8000 Novo mesto

Sledujte nejnovéjsi stavebni feseni i na socidlnich sitich.

. fibran_cz
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